
コーデック センサーモード 解像度 収録設定 H V
H

mm
V

mm
⌀

mm
H V 1TB 2TB 1TB 2TB

4.6K 3:2 Open Gate 4.6K (4608 x 3164) ARRIRAW 4608 3164 27.99 19.22 33.96 4608 3164 35 75 0:28 0:56
4.6K 16:9 4.6K (4608 x 2592) ARRIRAW 4608 2592 27.99 15.75 32.12 4608 2592 45 75 0:34 1:08
4K 16:9 4K (4096 x 2304) ARRIRAW 4096 2304 24.88 14.00 28.55 4096 2304 55 120 0:43 1:26
4K 2:1 4K (4096 x 2048) ARRIRAW 4096 2048 24.88 12.44 27.82 4096 2048 65 120 0:48 1:37
3.3K 6:5 3.3K (3328 x 2790) ARRIRAW 3328 2790 20.22 16.95 26.38 3328 2790 55 100 0:43 1:27
3K 1:1 3K (3072 x 3072) ARRIRAW 3072 3072 18.66 18.66 26.39 3072 3072 55 100 0:43 1:26
4.6K 3:2 Open Gate 4.6K (4608 x 3164) 422 HQ, 4444, 4444 XQ 4608 3164 27.99 19.22 33.96 4608 3164 60 60 1:00 2:01
4.6K 16:9 4K (4096 x 2304) 422 HQ, 4444, 4444 XQ 4608 2592 27.99 15.75 32.12 4096 2304 75 75 1:33 3:07

4K (4096 x 2304) 422 HQ, 4444
4444 XQ

4096 2304 24.88 14.00 28.55 4096 2304 100
90

100 1:33 3:07

UHD (3840 x 2160) 422 HQ, 4444
4444 XQ

4096 2304 24.88 14.00 28.55 3840 2160 120
105

120 1:46 3:32

2K (2048 x 1152) 422 HQ, 4444, 4444 XQ 4096 2304 24.88 14.00 28.55 2048 1152 120 120 6:00 12:01
HD (1920 x 1080) 422 HQ, 4444, 4444 XQ 4096 2304 24.88 14.00 28.55 1920 1080 120 120 6:47 13:34

4K 2:1
4K (4096 x 2048) 422 HQ, 4444

4444 XQ
4096 2048 24.88 12.44 27.82 4096 2048 120

100
120 1:45 3:30

3.3K (3328 x 2790) 422 HQ, 4444, 4444 XQ 3328 2790 20.22 16.95 26.38 3328 2790 75 75 1:35 3:10
4K 2.39:1 Ana 2x 422 HQ, 4444, 4444 XQ 3328 2790 20.22 16.95 26.38 4096 1716 90 90 2:05 4:10
3K (3072 x 3072) 422 HQ, 4444, 4444 XQ 3072 3072 18.66 18.66 26.39 3072 3072 90 90 1:33 3:07
3.8K 2:1 Ana 2x 422 HQ, 4444, 4444 XQ 3072 3072 18.66 18.66 26.39 3840 1920 100 100 1:59 3:59

2.7K 8:9 UHD 16:9 Ana 2x 422 HQ, 4444, 4444 XQ 2743 3086 16.66 18.75 25.08 3840 2160 100 100 1:46 3:32
2K 16:9 S16 2K (2048 x 1152) 422 HQ, 4444, 4444 XQ 2048 1152 12.44 7.00 14.27 2048 1152 120 120 6:00 12:01
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* 24fpsでの記録時間（時間︓分） Apple ProResはProRes 4444の場合の時間（時間︓分）
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